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Kompakt und anwenderfreundlich

Hygienespeicher WIKOSOL


Für eine hygienische Warmwasseraufbereitung im Durchflussprinzip


■ Hochwertiges Edelstahlwellrohr
■ Hohe Zapfleistung 
■ Optimierter Verkalkungsschutz



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                WIKOSOL-0 ohne Wärmetauscher
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung 


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem integrierten Trinkwasserwärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr, Fühlerklemmleiste und E-Muffe
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000 l
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                                WIKOSOL-1 mit einem Wärmetauscher
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem integrierten Trinkwasserwärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr, einem Glattrohrwärmetauscher, Fühlerklemmleiste und E-Muffe
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000 l
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                                WIKOSOL-2 mit zwei Wärmetauschern
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Mit einem integrierten Trinkwasserwärmetauscher aus Edelstahl-Wellrohr, zwei Glattrohrwärmetauschern, Fühlerklemmleiste und E-Muffe
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß, silber)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
600, 800, 1000, 1500, 2000 l
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Tank-auf-Tank/Tank-in-Tank Speicher


Für eine optimale Raumnutzung


■ Puffer- und Brauchwasserspeicher in Einem
■ Hoher Brauchwasserkomfort
■ WPKR H Twin speziell für Wärmepumpen



    
        
            
                
                    
                       
                           
                       
                        
                            
                                Tank-auf-Tank WPK/WPKR H Twin
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe (WPK H Twin)
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Wärmepumpe, Solar (WPKR H Twin)


Ausführung
Pufferspeicher mit einem Solarwärmetauscher im unteren Bereich und einem aufgeschweißten Brauchwasserspeicher inkl. Doppelwendel-Wärmetauscher, Reinigungsflansch und Mg-Anode (WPK H Twin ohne Solarwärmetauscher).
Brauchwasserspeicher mit gütegesicherter Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6
Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert
Standardausführung mit Fühlerrohren, Thermometer und E-Muffe
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
400, 600, 800, 1000 l
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                                Tank-in-Tank WPKR Twin
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher mit einem Glattrohrwärmetauscher im unteren Bereich und einem integrierten Brauchwasserspeicher inkl. Glattrohrwärmetauscher, Reinigungsflansch und Mg-Anode. Brauchwasserspeicher mit gütegesicherter Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6. Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert.
Standardausführung mit Muffen für Thermometer, Fühler und E-Muffe. 
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
600, 750, 1000 l
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                                Tank-in-Tank WPKR
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung, Solar


Ausführung
Pufferspeicher mit einem Glattrohrwärmetauscher im unteren Bereich und einem integrierten Brauchwasserspeicher inkl. Reinigungsflansch und Mg-Anode. Brauchwasserspeicher mit gütegesicherter Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6. Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert.
Standardausführung mit Muffen für Thermometer, Fühler und E-Muffe. 
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
750, 1000 l
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                                Tank-in-Tank WPK
                            
                        

                    

                    
                        
                            Einsatzgebiet
Gas, Öl, Pellets, Fernwärme, Holzheizung 


Ausführung
Pufferspeicher mit einem integrierten Brauchwasserspeicher inkl. Reinigungsflansch und Mg-Anode. Brauchwasserspeicher mit gütegesicherter Emaillierung nach DIN 4753, Teil 3-6. Pufferspeicher innen roh, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert.
Standardausführung mit Muffen für Thermometer, Fühler und E-Muffe. 
Optional mit E-Heizstab nachrüstbar


Wärmedämmung (weiß)
Neopor/Vlies-Isolierung


Kapazität
750, 1000 l
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	            Wikora Facts
■ Kompakte Bauweise 
■ Hohe Flexibilität
■ Ausgezeichnete Wärmedämmung
■ 10 Jahre Garantie auf Hygienespeicher
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Downloads
Produktkatalog 2019


Speicherprogramm 2019


Speicherbroschüre 
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